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Visualisation rapide sans impression

ur Facsimilé/Navtex BlackBox

® Récepteur fax météo et navtex bi-fréquence FAx3 0

en version "boite noire" pour un affichage
sur PC ou sur écran navnet 10.4"

® Affichage par navigateur Internet

@ Facsimilé ;: 100 canaux utilisateur
programmables.
Memorisation possible de 12 images
{variable selon la taille des images)

@ Navtex : 130 messages, 8000 caractéres
par message, bi-fréequence (nationale .
490kHz ; internationale 518kHz) OU \ Recepteur

@ Filtre haute performance pour des
images claires

Ecran Mavnet 10.4"C

Video inversee

Affichage sur écran PC




Le FAX30 de FURUMO est un recepteur météo innavant
capable de recevaoir el d'enregistrer des informalions
relatives a [a navigation. Les cates météo, les imades
satsllites, et les messages de securite sont memorisés

et affichés avec un fort contraste et une haute resolution.

L'équipement de base comporie un recepteur et son
materiel d'installation auxquels visnnent s'ajouter une
antenne et un &cran qui peut &tre un indicateur Navnet
10.4" ou un PC (Windows38, 2000, ME, XP). Le FAX30
recoit les cartes danalyse de prévision émissnt par les
stations metéo du monde entier.

Les parametres tels que vitesse et 10C pauvent étre

réception optimale dans toutes les conditions. Les
navigateurs Internet standards comme Internet Explorer
ou Netscape MNavigator peuvent étre utilisés pour 12
recherche des donneées,

Douze images peuvent &ire memorisées et affichees a
'écran par un simple clic sur l'lcéne corespondant.

Les messages Navitex sont stockés dans un tableau
comprenant les 130 derniers messages. La rotation des
images est possible et la représentation se fait en
dégradeé de £ gris avec inversion possible pour une
meileure lisibilite dans toutes les conditions. L'impression
des cartes peut se faire sur une imprimante connectee

réglés automatiquement ou manuellement pour un

g au PC.

CARACTERISTIQUES DU FAX30

GENERAL SYSTEME PC MINIMUNM NECESSAIRE
Fréquences de B0 kHz & 180 kHz, 0s: Windows 88, 2000, ME, XP
de 2 MHz a 25 MHz, OUNT 4.0
490 kHz, 518 kHz (NAVTEX) CPU : 200 MHz ou plus
Classe d'émission F3C, J3C, F1B (NAVTEX) RAM : 64 MB ou plus
Récepteur Double superheterodyne Résolution : 1024 x 768 pixels
|F: 50.0 MHz &t 455 kHz 640 x 480 pixels (Nawhlat)
Memoire MNavigateur ! Internet Explorer Ver, 5.01/5.5/6.0
Fax : 12 Images Netscape Ver. 4.78/6.2
NAVTEX : 130 messages ENVIRONNEMENT
8000 caracteres/message EMC. Vibration, Climatique : Conforme norme (EC 60845
55 caractéres x 20 lignes
Taille caractéres . 285 x 5.3 mm LISTE DU MATERIEL
Vitesse 30, 90, 120 ou 240 cp.m., Standard N
sélection autom atigue ou manuelle 1. Récepteur FAXZ0 1 unité
.O.C. 576 ou 288, salection 2. Materiel dinstallation et piéces détachées 1 jeu

_ automatique ou manue|
Representation

dégrads de B gris ou blsus

Option

F 2, Fouet 2,6 m (r&f.4.014.0001)

3. Cable ligison PC Sm (réf.000, 146.289)

4, Cable liison HUB S0cm (ref.000.144.601)

5, Cableliaison Mawnet 1m (ref.000.144 421)

B. Cable lisison Nawnet 5m (r&f.000.144 422)

7. Cable lizison Navnet 10m (ref.000.144.423)
8. Cable kaison Navnet 20m (ref.000.144.424)
8. Cable liasison Navnet 30m (rer.000.144.425)

10. Cable adaptation HUB S0cm (ref.000,144.463)

1. Antenne aclive FAXS (ref. 000.075.01 6) avec cable 15m

Standard Ethemet 10 Base-T TCR/I
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