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COMUNICATO STAMPA
Gatteo, 17 Novembre 2020

Furuno lancia il tzt9f, il più compatto e potente mfd di sempre
Furuno Italia è lieta di introdurre il Multi Function Display TZT9F, il nuovo screen da 9" che va ad ampliare la gamma della serie NavNet TZtouch 3, la serie di MFD più potente e semplice da utilizzare oggi presente sul mercato.
Il nuovo e compatto MFD TZT9F racchiude tutta la potenza della serie NavNet TZT3 in un display IPS da 9", in grado di adattarsi a qualsiasi tipo di navigazione e di imbarcazione. 
Tutta la potenza che desideri nel più compatto MFD di sempre !
Il Multi Function Display NavNet TZT9F presenta alcune importanti caratteristiche: 
1. Display 9” wide HD (1280x720) LCD;
2. Comandi ibridi (Touch + tastiera integrata);
3. Alta velocità di elaborazione (cosiddetta TimeZero) grazie al processore Quad-core;
4. TruEcho CHIRP singola banda LF/MF/HF e convenzionale CW integrato (300W/600W/1KW);
5. GPS integrato;
6. Facilità di utilizzo;
7. Massime prestazioni grazie alla possibilità di interfacciamento con Radar DRS, DFF3D & SCX;
8. IPS LCD alta luminosità e visibile da ogni angolazione (1000 cd/㎡ – 80° angolo visibile).
Processore Quad-core più potente
Grazie alla tecnologia TimeZero, ogni TZtouch 3, incluso il TZT9F, incorpora un veloce processore quad-core che consente al sistema di raggiunge un'altissima velocità di funzionamento e performance ai massimi livelli.
Il veloce processore Quad-core consente di scorrere, eseguire una panoramica e ingrandire / rimpicciolire completamente senza intoppi e istantaneamente.

Display LCD 9” Hybrid Touch ad alta risoluzione
Il TZT9F è un display da 9" Hybrid Touch con GPS e modulo TruEcho CHIRP™ integrati.
Durante la navigazione con moto ondoso, può non essere semplice ottenere un tocco preciso sullo schermo touch-screen.
Proprio per questo motivo, Furuno ha dotato la versione TZtouch3 9" MFD di un Hybrid Touch che permette di integrare la funzione touch con una comoda tastiera integrata dotata di un RotoKey™, cursore e pulsanti dedicati.

GPS & Ecoscandaglio integrato
Il TZT9F è dotato di GPS e modulo ecoscandaglio TruEcho CHIRP™ & CW da 1 kW integrati. La potenza di uscita dell’ecoscandaglio è di 300 W / 600 W / 1kW.

È comunque possibile collegare sensore GPS e moduli eco esterni per configurazioni più complesse, in base alle necessità.

Comparazione tra i modelli della serie TZT3
	Caratteristiche
	TZT9F
	TZT12F
	TZT16F
	TZT19F

	Dimensioni
	9” - wide
	12.1” - wide
	15.6” - wide
	18.5” - wide

	Risoluzione
	1280×720 (HD)
	1280×800 (WXGA)
	1920×1080 (FHD)

	Hybrid Touch
	Schermo ibrido
	Schermo non ibrido 

	Staffa
	Staffa inclusa
	Staffa come opzione
	Nessuna staffa opzionale

	Contenuto
	Cavo d’alimentazione da 3,5 m dello stesso tipo del TZT2 (TZTL12F / 15F / 2BB)
	Cavo d’alimentazione 2 m : Comune a tutti e tre i modelli ma con codici diversi / 
In base al tipo di fusibile fornito

	
	MJ-A3SPF0019-035C
	FRU-3P-FF-A002M-000 (4 A)
	FRU-3P-FF-A002M-001 (7.5 A)

	I/O
	Nessun ingresso video analogico
	2 × Ingresso video analogico

	I/O
	Nessuna uscita HDMI
	1× Uscita HDMI, risoluzione diversa in base al modello

	
	
	1280×720 / WXGA (16 : 9)
	1920×1080 / FHD (16 : 9)

	I/O
	1 × Porta Ethernet
	2 × Porte Ethernet 

	I/O
	Nessuna entrata HDMI, nessuna uscita USB
	1 × Entrata HDMI e 1 x Uscita USB

	GPS integrato
	Disponibile
	N/A

	Ecoscandaglio integrato
	Single band CHIRP
	Dual band CHIRP

	Ecoscandaglio integrato
	Conettore sonda : 10 pin
	Connettore sonda : 12 pin  (adattatore 12-10 pin FRU-CCB12-MJ-01 fornito come standard)

	DI-FFAMP
	Nessuna porta DI-FFAMP (possibilità di visualizzare echi del DI-FFAMP connettendolo al TZT12F / 16F / 19F)
	1 x Porta DI-FFAMP 

Per sonde CHIRP dual band 2/3 kW


Visita il nostro sito furuno.it per maggiori dettagli sul Multi Function Display NavNet TZT9F.
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