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0.47 kg 1 lb

Processor Unit FSV-8503-MK2Control Unit FSV-8501-MK2

Remote Controller FSV-854-MK2

Hull Unit FSV-8472/8482-MK2

3.8 kg 8.3 lb 15 kg 33 lb

Transceiver Unit FSV-851C-MK2

95 kg 209 lb800 mm: 370 kg 816 lb
1100 mm: 390 kg 860 lb
(includes tank)

FSV-8400 Series: 80 kHz

Fixing holes

※　When using the standard mounting bracket
※　For recessed installations, the mounting hole dimensions are different.
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Full-Circle Color Scanning Sonar

Modèle Model

Model Model

Photo : Ecran série MU en option

Sonar Omnidirectionnel Couleur
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HEADING 
SHIP COURSE 
SHIP SPEED

LAT/LON[DGPS]

20°
19°
14.7kn

DEPTH
WATER CURRENT

132m

C1    0.1kt      38°
C2    0.2kt    331°
C3    0.3kt    204°

NET DEPTH

FISH HISTOGRAM

WATER TEMP 21.7°C
20MIN 10 0
12

10

8

HEADING 
SHIP COURSE 
SHIP SPEED

LAT/LON[DGPS]

S/E
NE/E
0.1kn

DEPTH
WATER CURRENT

70m

C1    0.1kt      47°
C2    0.2kt    352°
C3    0.3kt    174°

NET DEPTH

FISH HISTOGRAM

WATER TEMP 22.5°C
20MIN 10 0
12

10

8

HEADING 
SHIP COURSE 
SHIP SPEED               0.3kn

LAT/LON[DGPS]

182°
183°

DEPTH
WATER CURRENT

65m

C1    0.1kt    238°
C2    0.2kt    341°
C3    0.3kt    24°

NET DEPTH

FISH HISTOGRAM

WATER TEMP 21.4°C
20MIN 10 0
12

10

8

Combinaisons des modes horizontaux et verticaux

Mode horizontal

Mode incliné

HEADING 
SHIP COURSE 
SHIP SPEED

LAT/LON[DGPS]

SSW
W/N
16.4kn

DEPTH
WATER CURRENT

62m

C1    0.1kt    238°
C2    0.2kt    301°
C3    0.3kt    204°

NET DEPTH

FISH HISTOGRAM

WATER TEMP 20.7°C
20MIN 10 0
12

10

8

HEADING 
SHIP COURSE 
SHIP SPEED

LAT/LON[DGPS]

SSW
W/N
16.4kn

DEPTH
WATER CURRENT

62m

C1    0.1kt    238°
C2    0.2kt    301°
C3    0.3kt    204°

NET DEPTH

FISH HISTOGRAM

WATER TEMP 20.7°C
20MIN 10 0
12

10

8

Médaillon à droitePortrait Plein Ecran Paysage

1 Distance directe, distance horizontale, profondeur et gisement du curseur 

2 Marque de gisement pour scan vertical

3 Curseur

4 Echelle de distance du mode vertical

5 Profondeur sous le bateau

6 Echelle, tilt, mode d’affichage du scan horizontal

7 Trajectoire du bateau

8 Echelle et gain du mode vertical

1 Distance directe, Distance horizontale, profondeur et cap du curseur 

2 Echo du fond

3 Banc de poissons

4 Retour de mer

5 Trajectoire du navire

6 Echelle, tilt, mode d'affichage du scan horizontal

7 Echelle et gain du mode vertical

Horizontal1 Horizontal2

V2 V1

Le premier sonar au monde de sa catégorie à combiner deux sections verticales. Le 

sonar est capable d’enregistrer une coupe verticale (0-90°) dans n’importe quelle 

direction, soit dans une direction ou deux directions. Cela permet à l’utilisateur de 

comparer deux bancs de poissons en même temps.

Le mode d’affichage horizontal fournit une image circulaire autour du navire. Le 
mode H2 permettra d’afficher 4 combinaisons d’image : PAYSAGE, PORTRAIT, 
MEDAILLON DROITE OU GAUCHE.

Portrait

Le mode scan incliné donne une image d’un demi-cercle (180°).

▲

High resolution for long range detection

▲

Auto �lter for clearer images

▲

Storage and playback of Sonar images

▲

Target lock function for �sh tracking 
       *requires vessel speed and heading data

By hit ting the target lock mark on a �sh school echo, the 
distance and depth to that school of �sh, as well as the 
direction and speed of movement are displayed numerically.

Up to two �sh quantity marks can be typed on one screen, and 
the response of each is displayed as a histogram. This is useful 
for determining the amount of �sh.

▲

Stabilization function

▲

Fish concentration and histogram display to 
help you decide when to cast your net.

HEADING 
SHIP COURSE 
SHIP SPEED

LAT/LON[DGPS]

154°
149°
0.1kn

DEPTH
WATER CURRENT

4m

C1    0.1kt      47°
C2    0.2kt    352°
C3    0.3kt    174°

NET DEPTH

FISH HISTOGRAM

WATER TEMP 22.5°C
20MIN 10 0
12

10

8

Scan1

Scan2

The recording will be played on a pop-up screen.Stabilization function ON

Stabilization function OFF

HEADING 
SHIP COURSE 
SHIP SPEED

LAT/LON[DGPS]

128°
121°
2.2kt

DEPTH
WATER CURRENT

4m

C1    0.4kt    217°
C2    0.7kt    195°
C3    0.7kt    189°

NET DEPTH

FISH HISTOGRAM

WATER TEMP 16.2°C
20MIN 10 0
12

10

8

Echelle : 150 m
Tilt: 45°
Gain: 5.0

Echelle : 300 m
Tilt: 20°
Gain: 5.0

The combination of highly sensitive sensors and Furuno's new processing technology allows for longer range detection than ever before
while maintaining high resolution targets.

Automatically track schools of �sh while calculating their speed 
and direction. Also display the distance and depth from the vessel 
to the school.
It is also possible to track a �xed position such as a 
sea current.

In conjunction with the target lock function, the sonar can 
display the relative volume of �sh in the estimate mark. 
This helps you to make the right decision when casting your net.

The FSV-85-MARK-2 incorporates a digital �lter that regulates noise interference, providing a clear view of the display at high speed
without affecting the Sonar. 

The stabilization function compensates for the effects of 
pitch and roll. This allows stable detection of sea currents
and schools of �sh, even in poor weather conditions.

The FSV-85-MARK-2 allows you to take a screenshot and playback
Sonar images.

Analyse des lieux de pêche sous ssible angle



HEADING 
SHIP COURSE 
SHIP SPEED

LAT/LON[DGPS]

20°
19°
14.7kn

DEPTH
WATER CURRENT

132m

C1    0.1kt      38°
C2    0.2kt    331°
C3    0.3kt    204°

NET DEPTH

FISH HISTOGRAM

WATER TEMP 21.7°C
20MIN 10 0
12

10

8

HEADING 
SHIP COURSE 
SHIP SPEED

LAT/LON[DGPS]

S/E
NE/E
0.1kn

DEPTH
WATER CURRENT

70m

C1    0.1kt      47°
C2    0.2kt    352°
C3    0.3kt    174°

NET DEPTH

FISH HISTOGRAM

WATER TEMP 22.5°C
20MIN 10 0
12

10

8

HEADING 
SHIP COURSE 
SHIP SPEED               0.3kn

LAT/LON[DGPS]

182°
183°

DEPTH
WATER CURRENT

65m

C1    0.1kt    238°
C2    0.2kt    341°
C3    0.3kt    24°

NET DEPTH

FISH HISTOGRAM

WATER TEMP 21.4°C
20MIN 10 0
12

10

8

Horizontal and Vertical Display Combinations

Horizontal modes

Slant mode

HEADING 
SHIP COURSE 
SHIP SPEED

LAT/LON[DGPS]

SSW
W/N
16.4kn

DEPTH
WATER CURRENT

62m

C1    0.1kt    238°
C2    0.2kt    301°
C3    0.3kt    204°

NET DEPTH

FISH HISTOGRAM

WATER TEMP 20.7°C
20MIN 10 0
12

10

8

HEADING 
SHIP COURSE 
SHIP SPEED

LAT/LON[DGPS]

SSW
W/N
16.4kn

DEPTH
WATER CURRENT

62m

C1    0.1kt    238°
C2    0.2kt    301°
C3    0.3kt    204°

NET DEPTH

FISH HISTOGRAM

WATER TEMP 20.7°C
20MIN 10 0
12

10

8

Portrait

Right InsetPortrait Landscape

1 Direct distance, horizontal distance, water depth and bearing to the cursor

2 Bearing mark for vertical mode 1 (V1)

3 Cursor

4 Range distance of vertical mode

5 Water depth under the boat

6 Range, tilt, and display mode of Horizontal mode 

7 Ship’s track

8 Range and gain of Vertical mode

1 Direct distance, horizontal distance, water depth and bearing to the cursor

2 Seabed

3 School of fish

4 Sea surface reflection

5 Ship’s track

6 Range, tilt, and display mode of Slant Mode

7 Gain

Horizontal1 Horizontal2

V2 V1

The world's �rst sonar in its class to combine two vertical sections. The sonar is capable 

of recording a vertical cross-section (0-90°) in any direction, either in one direction or 

in two directions. This allows the user to compare two schools of �sh at the same time.

The horizontal display mode provides a 360 degree picture around the vessel. The 
H2 mode shows one of four kinds of horizontal display combinations: PORTRAIT, 
LANDSCAPE, RIGHT INSET and LEFT INSET. The range, tilt, gain and user program 
are set independently, for each display.

The slant mode provides a half-circle (180 degrees) picture like half-circle sonar.

▲
▲

▲

▲

En ajoutant une cible sur un banc de poissons, la distance, la 
profondeur, la direction et la vitesse du banc de poissons sont 
affichées numériquement.

Filtre automatique pour des images claires

Cela vous permet de prendre la bonne décision lorsque vous 
larguez la senne. Jusqu’à deux marques de quantité de poisson 
peuvent être saisis sur un écran, et la réponse de chacun est 
affiché sous forme d’histogramme. C’est utile pour déterminer la 
quantité de poissons.

▲

▲

HEADING 
SHIP COURSE 
SHIP SPEED

LAT/LON[DGPS]

154°
149°
0.1kn

DEPTH
WATER CURRENT

4m

C1    0.1kt      47°
C2    0.2kt    352°
C3    0.3kt    174°

NET DEPTH

FISH HISTOGRAM

WATER TEMP 22.5°C
20MIN 10 0
12

10

8

Scan1

Scan2

La capture d’écran apparaîtra dans une nouvelle fenêtre.Stabilisation ON

Stabilisation OFF

HEADING 
SHIP COURSE 
SHIP SPEED

LAT/LON[DGPS]

128°
121°
2.2kt

DEPTH
WATER CURRENT

4m

C1    0.4kt    217°
C2    0.7kt    195°
C3    0.7kt    189°

NET DEPTH

FISH HISTOGRAM

WATER TEMP 16.2°C
20MIN 10 0
12

10

8

Range: 150m
Tilt: 45°
Gain: 5.0

Range: 300m
Tilt: 20°
Gain: 5.0

Haute résolution pour une détection longue portée
La combinaison de capteurs à hautes sensibilités et la nouvelle technologie de traitement Furuno, permet une détection longue distance 
jamais vue auparavant tout en conservant les cibles hautes résolutions.

Fonction de verrouillage de cible pour le suivi de 
poissons *requiert les données de vitesse et cap du navire

Suivez automatiquement les bancs de poissons tout en calculant 
leurs vitesse et direction. Vous pouvez également afficher la 
distance et la profondeur entre le navire et le banc de poissons.
Il est également possible de suivre une position fixe comme le 
courant.

Affichage de la concentration de poisson et de 
l’histogramme pour vous aider à décider quand larguer 
votre senne
En lien avec la fonction de verrouillage de cible, le sonar peut 
afficher le volume relatif de poissons dans la marque 
d’estimation. 

Le FSV-85-MARK-2 intègre un filtre numérique qui permet de réguler les interférences, offrant une vue claire de l’image à vitesse 
élevée sans affecter le sonar.

Fonction de stabilisation
La fonction stabilisation compense les effets de roulis 
et tangage. Cela permet une détection stable des courants 
et bancs de poissons, même par mauvais temps.

Stockage et relecture des images sonar
Le FSV-85-MARK-2 permet de prendre une capture d’écran et de la 
relire.

Fishing ground analysis from every p  tous les angles



▲

Convivial, programmable, clavier « intelligent »

Le programme de personnalisation permet des 

configurations instantanées à la zone de pêche ou aux 

espèces traquées. 10 programmes sont configurables, les 

modes verticaux et horizontaux peuvent être 

paramétrés ensemble 

complément le 

ou individuellement. En 

clavier comprend 10 touches 

configurables avec vos principales fonctions : enregistrer 

des images fixes, relire des images, effacer des 

marques, activer ou désactiver la stabilisation, etc.

▲

Unité de contrôle secondaire et 
télécommande (filaire) disponible en option

Contrôle programmes 
utilisateur

Touches programmables

▲

Montée/descente rapide et indicateur 
de position intuitif

Télécommande (filaire) Unité de contrôle secondaire

Une configuration à double affichage permet à l’utilisateur d’afficher les informations sur deux écrans simultanément. 

C’est très utile pour visualiser rapidement les informations sur les deux écrans et de pouvoir les comparer.

Double écran

Parfait pour nos écrans MU haute résolution 

 Le sonar FSV-85-MARK-2 permet l'utilisation d'une souris USB sans fil

0%

100% 0%

Menu personnalisable

Indicateur de position
La barre verte montre ou se trouve 
actuellement la sonde.

Point de départ d'émission
Lorsque la sonde dépasse cette 
marque, le sonar commence à émettre.

Marque milieu de descente
Position où la sonde s’arrête lorsqu’on 
actionne la touche « milieu ».

Pourcentage de sortie
Complètement retracté : 0%
Complètement descendu : 100%

Le temps de montée/descente 
considérablement réduit permet un 
ajustement rapide afin d’éviter des 
dommages sur la sonde.

L’indicateur de position (à droite) vous 
permet de connaître la position de la sonde 
rapidement.

Course Temps (secondes)
800 mm800 mm   
1100 mm1100 mm 



The User Program Control (up to 10 programs) provides 

for instant setup of the equipment according to �shing 

ground or target �sh. Ten programs may be set up, and 

ver t ica l  and hor izon t a l  d isp lay se t t ings may be 

programmed together or individually. In addition, 10 

function keys provide one-touch display of desired 

menu or f requent ly used menu set t ings such as:

Recording still images, recalling still images, erasing

marks, activitate or deactivate the stabilization etc.

▲

User-Friendly, Programmable, Intelligent Controls

▲

Sub Control Unit and Remote Controller (wired)

optionally available

User Program Control

Function keys

Customizable Menu

▲

Short raise/lower time of the transducer & 

intuitive position indicator

Remote Controller (wired)Sub control unit 

80 kHzFréquence : 
Echelle : 60, 100, 150, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 

1000, 1100, 1200, 1400, 1600, 2000 m
Détection audio : 30° ; 60° , 90° ; 180° , 330°  （sélectionnable）
Sortie audio : Terminal audio

2．Ecran (En option)
Résolution : 
Couleur : 
Modes d'affichage : 

SXGA（1280×1024), UXGA（1600×1200), WUXGA（1920×1200） 
32 c s ( sonar), 6 c s (mar )
Référence ligne de foi, nord en haut , route en haut  et 
mouvement vrai 

Modes : 

Caractéristiques : 

Horizontal, Horizontal combiné, Vertical 1 combinaison, 
Vertical 2 combinaisons, Sondeur combinaison vertical 1 + 
Sondeur
Mode personnalisé, rejecteur d’interférences, rémanence, 
limiteur de bruit, niveau de signal, tilt automatique, traqueur de 
cibles automatique (cibles verrouillées), alarme poisson, alarme 
de surtension, alarme de sonde non rentrée

3．Transmetteur
Transmetteur : PDM mi-pont
Méthode de réception : Amplificateur direct, Faisceau numérique complet 
Largeur de faisceau mode H : TX : 360°  x 10.7°  RX : 12.6°  x 10.1° (-6 dB largeur totale) 
Largeur de faisceau mode V : TX : 12.7°  x 118.2°  RX : 12.6°  x 12.1° (-6 dB largeur totale) 
Largeur de faisceau mode S : TX : 206.7°  x 12.1°             RX : 12.6°  x 12.0° (-6 dB largeur totale) 
Angle de tilt :-5° à 90°  (vers le bas)
Angle de recherche vertical : 0° to 90° (vers le bas)

4．Unité de coque 

5．Interface
Nombre de ports

 Serial 5 ports, NMEA0183 (Ver1.5/2.0/3.0/4.0/4.1)
     LAN 2 ports, Ethernet, 10/100/1000Base-T
     USB 4 ports (USB2.0: 1, USB3.0: 2)
2 ports  Externes KP (in: 1, out: 1), niveau TTL      
Gyrocompas 1 port, format AD-10

Phrases I/0
 Entrée : CUR, DBS, DBT, DPT, GGA, GLL, GNS, HDG, HDM, HDT, MDA, RMA, 

MTW, MWV, RMC, VBW, VDR, VHW, VTG, VWR, VWT, ZDA
 Sortie :  TLL
Sortie phrases propriétaire
 PFEC:             evt, fkv, fmg, fvc, pidat, sht, tlm, tqm,tfm

6．Alimentation
Processeur : 12-24 VDC: 4.0-2.0A, 48 W max 
Transmetteur : AC100/110/115/220/230 V : 15A,1Φ, 50/60Hz 
Unité de coque : 200-220 VAC : 4 A, 3Φ, 50/60Hz
Convertisseur (option) : PR-241, 100-230VAC 1 phase, 50/60 Hz

7．Conditions environnementales
Température ambiante

Processeur -15℃～+55℃
Transmetteur -5℃～＋35℃
Unité de contrôle, autres -15℃～＋55℃

Humidité relative :  93％ max（＋40℃）
Protection : 

Vibration : 

Unité de contrôle IP22（Panel）, IP20（Chassis） 
Processeur IP22
Sonde IPX8
Transmetteur, autre IPX0
IEC60945 Ed.4

Spécifications
1．Général
Méthode de numérisation : Faisceau numérique complet

Liste de fournitures
Standard

Unité de contrôle (10 m de câble) FSV-8501-MK2

Processeur FSV-8503-MK2

Transmetteur FSV-851C-MK2-80-E

Unité de coque (préciser à la commande) FSV-8472/8482-MK2

Matériel d'installation

Pièces détachées

Optionnel
1.Convertisseur

2.Unité de contrôle (5 m/10 m de câble) FSV-8501-MK2

3.Télécommande / câble (5 paires, 100 m)

4.Kit d'installation (câble LAN de 20, 30 ou 40 m)
5.Pièce de coque

6.Kit de fixation

7.Seconde unité de contrôle FSV-853

8.Contrôleur déporté FSV-854-MK2A dual display con�guration allows the user to display information on two monitors simultaneously.

This is very useful for viewing information quickly on each of the two monitors and for comparing them.

Dual Display

Perfect with our High Resolution MU displays 

Course 
(mm)
800

1100

Modèle

FSV-8472-MK2
FSV-8482-MK2

Temps de montée/
descente (sec)

8
11

Vitesse max. autorisée 
(à la montée / descente)

18 kn
15 kn

Configuration système

MAIN SW
FUSE

OV ERR

BV ERR

CHARGE

GPS  
Courantomètre

NMEA 0183 x5
5/10 m5/10 m

5/10 m

100m

USB x2(2.0 x1, 3.0 x1)

Moniteur Moniteur

Option ou 
Fourniture locale

Option
100/110/115/220/230VAC 
1Ø, 50/60Hz

100/110/115/220/230VAC
1Ø, 50/60Hz

1224VDC

200220VAC
3Ø, 50/60Hz

Processeur
FSV8503MK2

Transmetteur FSV-851CMK280E
80 kHz

Unité de contrôle
FSV8501MK2

Unité de coque <80 kHz>

FSV8472MK2 (800 mm Travel） 
FSV8482MK2 (1100 mm Travel）

SEM21Q

Clavier secondaire 
Souris USB HDD

Gyrocompas

Ecran : Furuno série MU ou 
moniteurs compatibles

AD100 Convertisseur
PR241

Contrôleur déporté FSV854MK2

Unité de contrôle
FSV8501MK2

Haut-parleur

 FSV-85-MARK-2 also allows the use of a USB wireless mouse

0%

100% 0%

Position indicator
The green bar shows where 
the transducer currently is

TX start point
When the transducer is protruding 
below this mark, you can transmit

Mid protrusion mark
Position where transducer stops 
after mid protrusion key is operated

Current protrusion distance
Completely retracted: 0%
Completely extended: 100%

The greatly reduced raise/lower time 
of the transducer allows for quick 
adjustment to prevent damage to the 
transducer.

The position indicator (On the right) 
lets you know the position of the 
transducer at a glance.

Travel          Time (seconds)
800 mm        8
1100 mm      11

CBOU
Texte surligné 



bow

282
11

405
16

Ø340
13.4

0.47 kg 1 lb

Processeur　FSV-8503-MK2Unité de contrôle　FSV-8501-MK2

Contrôleur déporté  FSV-854-MK2

Unité de coque　FSV-8472/8482-MK2

3.8 kg 8.3 lb 15 kg 33 lb

Transmetteur　FSV-851C-MK2

95 kg 209 lb800 mm: 370 kg 816 lb 1100 
mm: 390 kg 860 lb 
(tube de rétractation inclus)

FSV-8400 Series: 80 kHz

Trou de fixation

※ Lors de l'utilisation du support de montage standard. 
※ Pour les installations encastrées, les dimensions des trous de montage sont différentes.

400 15.7

MAIN SW
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Piédestal (Fourniture locale)
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Sonar Omnidirectionnel Couleur

Model Model

Model Model

Photo: Optional MU series monitor

Full-Circle Color Scanning Sonar
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