
MENU DISP PIP BRILL  

Apre/chiude il menu.

Sensore luce - Seleziona il menu e le 
voci di menu.

- Regola l'impostazione.
- Sposta la finestra PIP.

Seleziona il segnale da 
visualizzare.

- Accende/spegne l'unità.
- Visualizza la finestra di regolazione della luminosità.

Visualizza la 
finestra di 
impostazione PIP.

Spia
(si illumina quando l'unità è accesa)

 : Presenza di segnale.

 : Nessun segnale.

DISPLAY LCD MULTIFUNZIONE

MU-150HD/190HD Guida per
l'operatore

Lo scopo della presente Guida è fornire le 
procedure operative di base per questa 
apparecchiatura. Per informazioni più dettagliate, 
fare riferimento al Manuale Operativo.
Tutti i tipi ed i nomi dei prodotti sono marchi, marchi 
registrati e brevettati dai loro rispettivi titolari.

MENU DISP PIP BRILL  

Controlli

MU-150HDMU-150HD MU-190HDMU-190HD

Italiano



DVIDVI

Accensione e 
spegnimento

Accensione e 
spegnimento

Switch interno su "ON" Switch interno su "OFF"witch interno su OFF

DVIDVI

Accensione e 
spegnimento

Accensione e 
spegnimento

censio
pegnimen

Accensione e spegnimento

RGB  DVI1  DVI2  VIDEO1  VIDEO2  VIDEO3  OSD  SYSTEM

AUTO DIMMER
EXT BRILL CTRL
DEFAULT RESET

INFORMATION
RGB : 1280*1024 Fh : 80kHz Fv : 75Hz
DVI1 : 640*480 Fh : 31kHz Fv : 60Hz
DVI2 : NO SIGNAL
VIDEO1 : NTSC
VIDEO2 : PAL
VIDEO3 : NO SIGNAL
PROGRAM NO. : X.XX

OFF
OFF
NO

(OFF, 1~5)
(OFF／ DVI1／ DVI2／ USB)
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(OFF／ DVI1／ DVI2／ USB)
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RGB  DVI1  DVI2  VIDE

AUTO DIMMER
EXT BRILL CTRL
DEFAULT RESET
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MENU
[OFF]: Non regolato automaticamente
[1]: Ogni due secondi
[2]: Ogni 30 secondi
[3]: Ogni minuto
[4]: Ogni tre minuti
[5]: Ogni cinque minuti

RGB  DVI1  DVI2  VIDEO1  VIDEO2  VIDEO3  OSD  SYSTEM

AUTO DIMMER
EXT BRILL CTRL
DEFAULT RESET

INFORMATION
RGB : 1280*1024 Fh : 80kHz Fv : 75Hz
DVI1 : 640*480 Fh : 31kHz Fv : 60Hz
DVI2 : NO SIGNAL
VIDEO1 : NTSC
VIDEO2 : PAL
VIDEO3 : NO SIGNAL
PROGRAM NO. : X.XX

OFF
OFF
NO

(OFF, 1~5)
(OFF／ DVI1／ DVI2／ USB)
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~5)
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~5)
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Impostazione del contrasto automatico

DISP PIP

RGB
DVI1
DVI2
VIDEO1
VIDEO2
VIDEO3

VIDEO1
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VIDEO3
OFF

VIDEO1
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VIDEO3

OFF

Finestra PIP

Switch interno

MU-150HD/190HDMU-150HD/190HD MU-150HD/190HDMU-150HD/190HD

Finestra PIPFinestra PIP

"ON": Premere il tasto           per 
accendere il video.

"OFF": Tenere premuto il tasto            per 
tre secondi per spegnere il video.

La finestra PIP è disponibile nei 
segnali RGB, DVI1 o DVI2.

Premere il tasto       o        per 
selezionare la porta VIDEO richiesta.
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